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SNMP-Managementsystem RCU 1

Das Kopfstations-Managementsystem RCU 1 weist fol-
gende Eigenschaften auf:

•	 SNMP-fähige	Managementschnittstelle	(LAN);	An-
bindung	an	einen	LAN-Einwahlrouter	standardmä-
ßig	über	DSL

•	 Abfrage	und	Steuerung	der	wichtigsten	Parameter	
und	 Gerätedaten	 durch	 Fernsteuerung	 über	 die	
grafische	 Benutzeroberfläche	 der	 Kopfstations-
Software	PSW	1000

•	 „Nicht-flüchtige“	 Speicherung	 der	 Konfigurations-
daten	(Backup-Speicherung)	aller	Kanäle	auf	Fern-
steuer-PC

•	 Software-Update	über	FTP-Verbindung

•	 Ausfallsignalisierung	und	Absetzen	von	Fehlermel-
dungen

•	 Fehlermeldungen	über	E-Mail

•	 Grafische	WEB-Oberfläche	/	Bedienteilsimulation	
optimiert	für	PDAs

•	 Zeitgesteuerte	Zu-	und	Abschaltung	von	Cassetten

•	 Zusammen	mit	 PSCU	6000	 automatische	 Pegel-,	
Biterrorrate-,	RDS-	und	Zeilensynchronimpuls-Über-
wachung


