
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CCLL77116600LLoooopp  
Récepteur à induction infrarouge et entrée optique 

www.geemarc.com 

Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme contractuel. Tous les renseignements y 
figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. 

CARACTERISTIQUES 
� Réglage du volume de réception : bouton on/off 
� Réglage de tonalité graves ou aigus (+/-10dB)  
� Réglage de la balance gauche/droite sur écouteur 
� Se branche directement sur la TV ou sur une chaine Hifi 
� Boucle magnétique avec connecteur anti-étranglement  
� Utilisation possible de plusieurs casques en simultané 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
� Emetteur 2.3Mhz Infrarouge mono 
� Signal infrarouge jusqu’à 55m²(600sq ft) en champ libre 
� Entrée audio 3.5mm sur la base    3 
� Entrée coaxiale et optique sur la base  1 
� Entrée micro 3.5mm sur la base   4 
� Sortie 3.5mm pour connecter tout casque audio standard 
� Batterie rechargeable lithium polymère 
� Temps de charge de la batterie: 2/3 heures 
� Autonomie : 10 heures  
� Possibilité de charger un casque CL7100 additionnel sur la base 
� Poids du casque : 60g environ 
 

 

ACCESSOIRES INCLUS 
� Câble audio 1.5m jack M Stéréo 3.5mm/RCA 
� Câble optique 1.5m (Toslink)  2 
� Adaptateur secteur  
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Connecteur anti-étranglement 
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